
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TimberPress X 
 
10 Jahre Know-How in  

Brettsperrholz-Pressen 

 



 

 
 
 

 
 
 

 

Für jeden Anwendungsfall das 

optimale Produkt 

 

TimberPress X 100 
mit eindimensionalem, vertikalem Haupt-
Pressdruck für die Verarbeitung von 
Massivholzplatten zu BSP-Platten. 

 
TimberPress X 200 
mit zweidimensionalem Drucksystem zur 
Herstellung von BSP-Platten aus 
Massivholzplatten und Lamellen. 
Mit dem horizontalen Verdichtungs-
system werden die Längs- oder 
Querlagen aus Lamellen horizontal 
verdichtet, bevor der gesamte 
Presskuchen mit dem vertikalen Haupt-
Pressdruck verpresst wird. 

 
TimberPress X 300 
mit dreidimensionalem Drucksystem zur 
Herstellung von BSP-Platten aus 
Lamellen. 
Mit dem horizontalen Verdichtungs-
system in Längs- und Querrichtung 
werden alle Lagen horizontal verdichtet 
und anschließend mit dem vertikalen 
Haupt-Pressdruck verpresst. 
 
 
 
 

Technische Daten: 

  
Max. Plattenlänge:  bis 20.000 mm 

Max. Plattenbreite:  bis   6.000 mm 

Presskuchenhöhe:  300 / 400 / 600 / 
1.200 mm 

Vertikaler 
Pressdruck:  

0,6 / 0,8 / 1,2 /  
2,4 N/mm² 

Drucksystem:  hydraulisch 

Permanente 
Druckregelung:  

 
inklusiv 

 
 
 

 
 
 
 

 

Vorteile auf einen Blick 

Flexibilität:  

• Losgröße 1 - jedes Plattenformat im 
  Millimeterraster möglich  
• Vollautomatisch, ohne manuelle 
  Rüstvorgänge 
• Vollautomatisches Pressen von BSP- 
  Platten mit Tür- und Fensterausschnitten 
  (TimberPress X 100) 
 

Qualität:  
• Minimale Formtoleranzen des Press- 
  rohlings für optimale Abbundergebnisse 
  bzw. minimalen Schleifabtrag durch 
  stabile Bauweise 
• Hohe Verklebungsqualität durch  
  gleichmäßige Druckverteilung über die  
  gesamte Plattenbreite und –länge 
 

Produktivität:  
• Simultaner Chargenwechsel:  
  Pressrohling läuft aus, und gleichzeitig  
  läuft der beleimte Presskuchen ein –  
  unabhängig vom Plattenformat oder der  
  Plattendicke 
• High-Speed-Version (optional): schneller 
  Paketeinlauf und minimale Schließzeiten 
 

Prozesssicherheit: 

• Drucküberwachung und –regelung 
  während der gesamten Presszeit (inkl.  
  Dokumentation) 
 

Kompakte Anlagenkonzepte:  

• platzsparender Längsdurchlauf des  
  Presskuchens / der BSP-Platten auf  
  vollflächiger Kunststoffkette 
• kein Umlauf von Trägerplatten 
 

Wirtschaftlichkeit: 

• Geringer Energieverbrauch durch  
  hydraulisches Drucksystem 
• Konstruktion, Bauweise und verwendete 
  Komponenten ausgelegt auf maximale  
  Lebensdauer und minimale Wartungs- 
  kosten  
 


